表二、深圳市各街道积水参考降雨阈值
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	福田区

	福保街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm
	石厦碉楼巷、滨河新洲一号桥洞、滨河益田一号桥洞等部分低洼地带、桥底道路易发生积水，严重时深度可达40厘米以上；有道路堵塞、人车被困风险。

	福田街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	滨河皇岗立交1、3、4号桥洞，滨河路与海田路交汇桥洞，福强路高级技校门口等区域易发生大范围积水，严重时深度可达40厘米以上；有人车被困风险。

	华强北街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	同心路/荔香路（路口）市委周边、华富路与红荔路交汇处等易发生较大范围积水，严重时深度可达40厘米以上；有河水暴涨漫堤的风险；有人车被困风险。

	南园街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm
	松岭路/滨河大道（路口）、华发南路/滨河大道（路口）、赤尾村赤尾二街等易发生较大范围积水，及污水顶托外冒，严重时积水深度可达40厘米以上；有人车被困风险；有河水暴涨漫堤风险。

	园岭街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm
	红荔上步路口、红岭路口，红岭路与八卦二路口、泥岗西路市体育场西门前等部分低洼路段易发生积水，严重时深度可达40厘米以上；有道路堵塞、人车被困风险；有河道涨水、下水道外涌等风险。

	华富街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥70mm
	神彩苑南出入口、深南彩田立交北侧桥洞、福科二路勘察院门口等地段易发生积水，严重时深度可达40厘米以上；有人车被困风险。

	莲花街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	景田路与北环大道交汇处，新洲北环立交四号桥洞、中级法院等路段易发生积水，被淹风险较高，有人车被困风险。

	梅林街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm
	北环辅道东往西新洲立交桥下、福龙路与北环路交界处辅道往南山方向、北环皇岗立交桥北侧梅龙天桥底等部分区域易发生积水，严重时深度可达40厘米以上，有人车被困风险。

	沙头街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm
	深圳卫星证券桥洞、滨河新洲立交2号桥洞、白石路福田汽车站南等部分路段易发生积水，严重时深度可达40厘米以上；有人车被困风险。

	香蜜湖街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm
	红荔西路/香梅路（路口）、香蜜湖路下沉隧道、市委党校公交站前、红岭中学桥洞等部分低洼地带积水风险高，有道路堵塞、人车被困的风险。

	罗湖区

	桂园街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	道路容易发生较大范围积水，严重时深度可达50厘米以上，人车被困的风险高；桂木园小区积水可达1米以上。暗涵、河道短时间内水位上涨，部分地下空间有水浸风险，滞留人员有淹溺风险。

	东门街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm
	湖贝村、晒布路等部分区域易发生积水，严重时深度可达40厘米以上；个别低洼住户房屋积水风险较大，有交通堵塞中断、人车被困的风险。

	黄贝街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm
	黄贝公交站、罗湖区委、文锦渡口岸、黄贝岭三路、春风路高架桥/沿河南路(路口)等区域易发生积水，严重时深度可达40厘米以上，有人车被困风险。暗涵、河道短时间内水位上涨，部分地下空间有水浸风险，滞留人员有淹溺风险。

	莲塘街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	桂木园片区、罗沙路西岭下等地点易发生积水，严重时深度可达40厘米以上，有人车被困风险。

	清水河街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	红岗西村、武警新花园、红岗社区、泥岗路、布心路、宝清路、泥岗东路红岭立交、金湖路等大部分地区容易较大范围积水，严重时深度可达50厘米以上，有人车被困风险。

	笋岗街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm
	泥岗路洪湖桥、泥岗路红岭立交段、泥岗路雅士居路段易发生严重积水。

	翠竹街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm
	水贝一路、文锦北田贝路段易发生积水。

	东晓街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm
	布吉路丰湖大厦对面桥洞、泥岗路铁路桥、洪湖立交段易发生积水，有道路堵塞、人车被困的风险。

	南湖街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥90mm
	罗湖区委附近、沿河南路等部分区域易发生积水，严重时深度可达50厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	东湖街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	爱国布心路、东湖公园门口、沙湾公路大望桥路段有严重内涝的风险。

	盐田区

	沙头角街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm
	东和社区街心公园、诗宁里别墅区、实验幼儿园、金融路口等易发生短时积水。

	海山街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥100mm
	海景二路、海山街道深盐路与海山路交汇处、马庙街易发生短时积水。

	盐田街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥60mm或3小时雨量≥110mm
	地势低洼地段易发生短时积水，沙头村易发生较深积水。

	梅沙街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥110mm
	梅沙医院下高速路口易发生短时积水。

	南山区

	沙河街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm
	沙河西白芒村路口、滨海大道、沙河东路易发生积水。

	西丽街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥110mm
	南坪西行转梅观公路、南坪路段、沙河西宝深路段易短时积水。

	粤海街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm
	高新区创维大厦、科苑路与科发路、月亮湾大道(路口) 易发生积水，严重时深度可达30厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	南山街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥90mm
	月亮湾大道、星海名城、蛇口海关等易发生积水，严重时深度可达30厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	桃源街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm
	方大城、西丽龙珠路等容易发生短时积水。

	招商街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥100mm
	月亮湾大道沿江立交桥底南往北方向易发生积水，严重时深度可达30厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	蛇口街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm
	路面及地势低洼地段易发生严重积水。

	南头街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm
	梅观南行南坪立交桥底、南山大道及学府路、关口路、南头关出关方向容易短时积水。

	宝安区

	新安街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	41区安乐市场、宝民路、创业立交桥易发生积水，严重时深度可达40厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	西乡街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	路面易发生大面积积水，易发生积水，严重可达40厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	航城街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼路面、地下行人通道等易发生短时积水。

	福永街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	福永大道（107国道立交桥底）路口、福永大道广深高速桥底路段、福围社区福围市场片区（泵站）、西环路与福新路交汇处路面低洼，易产生短时积水。

	福海街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	路面易发生短时积水、河水暴涨、交通受阻。

	新桥街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	沙井高速桥底路面易发生短时积水，河水暴涨、交通受阻。

	沙井街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	民主大道易发生积水，严重时深度可达40厘米以上；有河水暴涨漫堤，道路堵塞、人车被困的风险。

	松岗街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	路面易产生积水，严重时深度可达30厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	燕罗街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	路面易发生积水，严重时深度可达50厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。有河水暴涨、井盖被冲走的风险。

	石岩街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	水田市场、石龙大道、宝石路牛城村路段易发生严重积水。

	龙岗区

	龙岗街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	水岸新都（仙人岭路与坪西路交汇处）、第六工业区（宝南路沈海高速桥洞）、双龙立交桥底、鹏达路刘屋段及地势低洼地带易发生内涝积水。

	坂田街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	五和大道四季花城段、岗头路口、雪岗南路上雪市场、雪岗南路（新亚洲百货）、雪岗南路象角塘、五和地铁站附近等片区易内涝积水。

	布吉街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	布吉中学、西环路口、湖南立交穿孔桥、三联路段、甘坑老屋村、塘径新村、布李路、中心路易发生内涝积水。

	园山街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	惠盐中路与大康路交接处、坳新路口、信义汽车城等地及路面低洼处易发生积水。

	横岗街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	新联嶂背路及嶂背一村、橫坪公路连接线与横坪公路交汇处、四联社区富利时路易内涝积水。

	宝龙街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	同心路与岗德路交汇处、大坑路与夏深铁路以下南路段、宝荷路与积谷田路交汇处、岗德路与阳新路交汇处等路面及低洼处易发生积水。

	吉华街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	秀峰路口、吉华路、三联富民城、布龙立交段、秀峰工业城等地及路面低洼处易发生积水。

	龙城街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	天安数码城（黄阁路与清林路交汇处）、英才学校、如意路与盐龙大道辅道交汇处、龙翔大道与吉祥路交汇处、建设路与龙翔大道交汇处等及地势低洼处易发生内涝积水。

	南湾街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm
	南和路与布沙路交汇处、丹沙路沙湾桥头、丹平路丹竹头汽车站、下李郎社区白李路旗丰科技园段、龙山工业区龙山路段易发生内涝积水。

	平湖街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	老围村、新木村、平吉大道与辅岐路交界处、新木路与良白路交汇处、丹平路跨东深公路桥底、平安大道与丹平路交汇处、凤岐路与辅岐路交汇处易发生内涝积水。

	坪地街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	人民南路与英材路交汇处、四方埔桥洞、坪地惠盐高速公路石碧西、吉坑、鹤坑村道三个涵洞、怡心社区西湖苑小区、龙岗大道长山等路段、及坑洞、地势低洼处易发生内涝积水。

	龙华区

	龙华街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	龙观路东环二路易发生积水。

	大浪街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	路面及地势低洼地段易发生积水。

	观澜街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	君子布、梅观高速/观澜大道(路口)、观澜升华二街、易发生积水，有人员被困风险。

	民治街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	路面及地势低洼地段易发生积水。

	观湖街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	地势低洼地段及路面易发生积水，严重时深度可达40厘米以上。

	福城街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	桔岭老村等地势低洼地带容易发生积水。

	坪山区

	坪山街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	鹤源路、金碧路沙湖工业区入口、坪山街道沿河路、行政二路与行政九路交汇处、坪山大道与行政八路交汇处、坪山大道与金牛路口、万科金域缇香等处易积水。

	龙田街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm
	绿荫北路（菜地入口）、盘龙路（绿梓大道桥下至吉康路）等处易积水。

	碧岭街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥100mm
	汤坑二路、碧岭社区新沙路100号、碧岭社区沙坑二路32号、沙湖社区新龙路湖清路口、沙湖东深路、碧岭市场等处易积水。

	石井街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm
	矮岭村、石井社区福民路草埔路段2号、石井社区太阳村大门路道、石井社区金田路61号、横塘村二巷五号门前等处易积水。

	坑梓街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm
	吉康路与兰景路交汇处、同富裕工业区、锦绣东路和荣田路口、龙田社区大窝村、秀沙路等处易积水。

	马峦街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥100mm
	坪环路与富林路口、坪山人民法院门口、江岭社区龙坪路（远香路旁龙坪路）、锦龙大道（南方中集段）等处易积水。

	光明区

	光明街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm
	华夏路与周家大道交汇处、东明大道与华裕路交汇处，易发生积水，严重时深度可达30厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	公明街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm
	别墅路口、莲塘龙大高速桥底，严重时深度可达40厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	凤凰街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	凤凰社区龙大高速桥底、塘尾社区塘前路易发生短时积水。

	马田街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	马田第一花园、马田小学、根玉路茨田蒲段、中泰制衣厂易发生积水易发生短时积水。

	玉塘街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	田寮市场、长圳村长凤路、根玉路与新玉路交界处易发生短时积水。

	新湖街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm
	圳美路口、新陂头村易发生短时积水。

	大鹏新区

	葵涌街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥60mm或3小时雨量≥90mm
	路面及地势低洼地段易发生积水，严重时深度可达40厘米以上，有人车被困风险。

	大鹏街道
	半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥100mm
	水头海鲜街海角七号易发生积水，严重时深度可达50厘米以上；有道路堵塞、人车被困的风险。

	南澳街道
	半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥110mm
	水头沙村、上企沙、新东路路段易发生积水。

	深汕特别合作区

	赤石镇
	1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	强降雨时段，易造成积水、内涝、山洪、地质灾害

	鹅埠镇
	1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm
	强降雨时段，易造成积水、内涝、山洪、地质灾害

	小漠镇
	1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm
	强降雨时段，易造成积水、内涝、地质灾害

	鲘门镇
	1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm
	强降雨时段，易造成积水、内涝、地质灾害
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